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 PACAYA CLEAR LYVIZ

 PACAYA CLEAR STRAP

 PACAYA SMOKE STRAP

 PACAYA CLEAR

 PACAYA SMOKE

Gafas de policarbonato monobloque. Puente 
nasal policarbonato integrado. Patillas nylon 
abatibles. Protecciones laterales.

•	 Montura : nylon.
•	 Oculares : policarbonato.

Gafas de policarbonato monobloque. Puente 
nasal policarbonato integrado. Patillas nylon 
abatibles. Protecciones laterales.

•	 Montura : nylon.
•	 Oculares : policarbonato.

Gafas de policarbonato monobloque. Puente 
nasal policarbonato integrado. Patillas nylon 
abatibles. Protecciones laterales.

•	 Montura : nylon.
•	 Oculares : policarbonato.

Gafas de policarbonato monobloque. Puente 
nasal policarbonato integrado. Patillas nylon 
abatiblves. Protecciones laterales.

•	 Montura : nylon.
•	 Oculares : policarbonato.

Gafas de policarbonato monobloque. Puente 
nasal policarbonato integrado. Patillas nylon 
abatibles. Protecciones laterales.

•	 Montura : nylon.
•	 Oculares : policarbonato.

ANSI Z87.1

ANSI Z87.1

ANSI Z87.1

ANSI Z87.1ANSI Z87.1

Z87+

Z87+

Z87+

Z87+Z87+

FUJI2 CLEAR

FUJI2 GRADIENT

THUNDER CLEAR

Gafas de policarbonato, binoculares. Patillas 
bi-materia. Conteras flexibles. Puente nasal 
TPE flexible.

•	 Montura : policarbonato / nylon
•	 Oculares : policarbonato
•	 Peso : 29 g

Gafas de policarbonato, binoculares. Patillas 
bi-materia. Conteras flexibles. Puente nasal 
TPE flexible.

•	 Montura : policarbonato / nylon
•	 Oculares : policarbonato
•	 Peso : 29 g

Gafas ergonómicas. Oculares policarbonato. 
Look deportivo. Patillas bi-materia. Conteras 
flexibles. Puente nasal TPE flexible extra con-
fort.

•	 Policarbonato
•	 Peso : 32 g

ANSI Z87.1

EN166

EN170

ANSI Z87.1

Z87+

1FT CRISTALES
FT MONTURAS

UV 2C-1.2

Z87+
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KISKA2 CLEAR

KISKA2 SMOKE

ASO2 CLEAR

ASO2 SMOKE

FUEGO

EGON CLEAR

Gafas de policarbonato monobloque ultra lige-
ro. Montura extrafina sin metal y puente nasal 
de policarbonato extraflexible. Adaptadas 
para el uso prolongado.

Gafas de policarbonato monobloque ultra 
ligero. Montura extrafina sin metal y 
puente nasal de policarbonato extraflexible. 
Adaptadas para el uso prolongado.

Gafas de policarbonato. Diseño deportivo. Pa-
tillas flexibles de policarbonato y TPR. Puente 
nasal adaptado a todas las morfologías.

Gafas de policarbonato. Diseño deportivo. Pa-
tillas flexibles de policarbonato y TPR. Puente 
nasal adaptado a todas las morfologías.

Gafas de policarbonato incoloro para utilizar 
como accesorio para cascos de obra. Forma 
muy envolvente para una máxima protección. 
Sistema de plegado en el interior del casco 
cuando no se utiliza, para un uso intermitente. 
Patillas plegables para facilitar la colocación 
en el interior del casco. Adaptable sobre toda 
nuestra gama de cascos de obra.

•	 Policarbonato

Gafas ergonómicas. Oculares policarbonato. 
Look deportivo. Patillas bi-materia. Puente 
nasal TPE flexible extra confort.

•	 Monture y oculares : policarbonato.

ANSI Z87.1

ANSI Z87.1

ANSI Z87.1

ANSI Z87.1

EN166

EN172

Z87+

1 FT CRISTALES
FT MONTURAS

UV 5-3.1

Z87+

Z87+

Z87+U6

EGON SMOKE

Gafas ergonómicas. Oculares policarbonato. 
Look deportivo. Patillas bi-materia. Puente 
nasal TPE flexible extra confort.

•	 Monture y oculares : policarbonato.

ANSI Z87.1
Z87+

THUNDER SMOKE

Gafas ergonómicas. Oculares policarbonato. 
Look deportivo. Patillas bi-materia. Conteras 
flexibles. Puente nasal TPE flexible extra con-
fort.

•	 Policarbonato
•	 Peso : 32 g

ANSI Z87.1

EN166

EN170

1 FT CRISTALES
FT MONTURAS

UV 2C-1.2

Z87+U6 L2.5
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VULCANO2 PLUS CLEAR

VULCANO2 CLEAR

VULCANO2 SMOKE

MILO CLEAR

Gafas de policarbonato monobloque. Patillas 
nylon abatibles y ajustables. Conteras espatu-
ladas. Puente nasal TPE flexible extra confort. 
Protecciones laterales.

•	 Montura : nylon
•	 Oculares : policarbonato
•	 Peso : 26 g

Gafas de policarbonato monobloque. Patillas 
nylon abatibles y ajustables. Conteras espatu-
ladas. Puente nasal TPE flexible extra confort. 
Protecciones laterales.

•	 Montura : nylon
•	 Oculares : policarbonato
•	 Peso : 26 g

Gafas de policarbonato monobloque. Patillas 
nylon abatibles y ajustables. Conteras espatu-
ladas. Puente nasal TPE flexible extra confort. 
Protecciones laterales.

•	 Montura : nylon
•	 Oculares : policarbonato
•	 Peso : 26 g

Gafas de policarbonato monobloque. Puente 
nasal de policarbonato integrado. Patillas de 
policarbonato. Sin partes metálicas : dieléctri-
ca. Ultraligeras : 18 g. Ultraflexibles.

•	 Policarbonato

ANSI Z87.1

ANSI Z87.1

ANSI Z87.1

ANSI Z87.1
Z87+ U6

MILO SMOKE

Gafas de policarbonato monobloque. Puente 
nasal de policarbonato integrado. Patillas de 
policarbonato. Sin partes metálicas : dieléctri-
ca. Ultraligeras : 18 g. Ultraflexibles.

•	 Policarbonato

ANSI Z87.1
Z87+

LIPARI2 T5

Gafas de policarbonato monobloque. Patillas 
nylon abatibles y ajustables. Conteras espatu-
ladas. Puente nasal TPE flexible extra confort. 
Protecciones laterales.

•	 Montura : nylon
•	 Oculares : policarbonato
•	 Peso : 34 g

ANSI Z87.1
Z87+

Z87+

EGON LIGHT MIRROR

LIPARI2 CLEAR

Gafas ergonómicas. Oculares policarbonato. 
Look deportivo. Patillas bi-materia. Puente 
nasal TPE flexible extra confort.

•	 Monture y oculares : policarbonato.

Gafas de policarbonato monobloque. Patillas 
nylon abatibles y ajustables. Conteras espatu-
ladas. Puente nasal TPE flexible extra confort. 
Protecciones laterales.

•	 Montura : nylon
•	 Oculares : policarbonato
•	 Peso : 34 g

ANSI Z87.1

ANSI Z87.1

Z87+

Z87+
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BRAVA2  YELLOW

BRAVA2 SMOKE

KILIMANDJARO CLEAR AB

KILIMANDJARO CLEAR

Gafas de policarbonato monobloque. Patillas 
tipo espátula planas y flexibles. Puente nasal 
policarbonato integrado. Fácil uso con casco 
de obra y cascos antiruido. Protecciones late-
rales.

•	 Montura y oculares : policarbonato
•	 Peso : 25 g

Gafas de policarbonato monobloque. Patillas 
tipo espátula planas y flexibles. Puente nasal 
policarbonato integrado. Fácil uso con casco 
de obra y cascos antiruido. Protecciones late-
rales.

•	 Montura y oculares : policarbonato
•	 Peso : 25 g 

Gafas de policarbonato monobloque. Patillas 
nylon ajustables. Protecciones laterales.

•	 Policarbonato
•	 Peso : 32 g

Gafas de policarbonato monobloque. Patillas 
nylon ajustables. Protecciones laterales.

•	 Policarbonato
•	 Peso : 32 g

ANSI Z87.1

ANSI Z87.1

ANSI Z87.1

ANSI Z87.1
Z87+ U6

Z87+ U6

Z87+ U6

Z87+ U6

KILIMANDJARO SMOKE

Gafas de policarbonato monobloque. Patillas 
nylon ajustables. Protecciones laterales.

•	 Policarbonato
•	 Peso : 32 g

ANSI Z87.1
Z87+

BRAVA2 CLEAR

Gafas de policarbonato monobloque. Patillas 
tipo espátula planas y flexibles. Puente nasal 
policarbonato integrado. Fácil uso con casco 
de obra y cascos antiruido. Protecciones late-
rales.

•	 Monture y oculares : policarbonato
•	 Peso : 25 g

ANSI Z87.1
Z87+

MEIA CLEAR

MEIA SMOKE

Gafas de policarbonato monobloque. 
Puente nasal de policarbonato integrado. 
Patillas de policarbonato. Conteras de PVC 
antideslizantes.

Gafas de policarbonato monobloque. Puente 
nasal de policarbonato integrado. Patillas de 
policarbonato. Conteras de PVC antideslizan-
tes.

ANSI Z87.1

ANSI Z87.1

Z87+

Z87+
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SAJAMA

MURIA 1

BARRIER 2

 

Gafas panorámicas de policarbonato incoloro. 
Ventilación indirecta. Montura flexible de TPE 
para un confort de uso prolongado. Cinta an-
cha elástica.

•	 Montura : TPE
•	 Pantalla : Policarbonato

Gafas panorámicas de policarbonato incoloro. 
Montura flexible de PVC. Ventilación directa. 
Cinta elástica tejida.

•	 Montura : PVC flexible
•	 Pantalla : policarbonato

Casco para soldadura al arco eléctrico, con 
pantalla de oscurecimiento automático. Se 
puede usar para la soldadura MIG, MAG, TIG 
y plasma que requiera de una protección de 
tono 9 a 13. Se puede usar para soldadura de 
baja intensidad o de llamas de tono 5 a 9. Se 
puede usar para la amoladura de tono 4.

•	 Poliamida
•	 Filtro LCD

Kit de 5 filtros exterior de recambio adapta-
bles sobre casco BARRIER 2 de policarbonato.

•	 Policarbonato

ANSI Z87.1

ANSI-ISEA Z87.1

ANSI Z87.1

Z87

Z87 W4/5-9/9-13

Z87 + U6 D3 D4

 

Casco para soldadura al arco eléctrico, con 
pantalla de oscurecimiento automático. Se 
puede usar para la soldadura MIG, MAG, TIG 
y plasma que requiera de una protección de 
tono 9 a 13.

•	 Poliamida
•	 Filtro LCD

ANSI-ISEA Z87.1

EN166

Z87 W4/9-13

1B CRISTALES

GALERAS SMOKE

Gafas panorámicas de policarbonato. Ven-
tilación indirecta. Montura flexible de PVC y 
nylon. Pantalla panorámica. Adaptada a las 
gafas de vista y a la semimáscara respiratoria 
de uso corto. Cinta elástica.

•	 Montura : PVC
•	 Pantalla : Policarbonato

ANSI Z87.1
Z87+

PITON2 CLEAR

GALERAS CLEAR

Gafas de policarbonato monobloque. Diseño 
moderno y deportivo. Protecciones laterales. 
Patillas con abertura para ventilación lateral. 
Perforación de las patillas para cordel.

•	 Policarbonato

Gafas panorámicas de policarbonato. Ven-
tilación indirecta. Montura flexible de PVC y 
nylon. Pantalla panorámica. Adaptada a las 
gafas de vista y a la semimáscara respiratoria 
de uso corto. Cinta elástica.

•	 Montura : PVC
•	 Pantalla : Policarbonato

ANSI Z87.1

EN166

EN170

Z87+

1 FT CRISTALES
FT MONTURAS

UV 2C-1.2
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FILTER 11

TOBA 3 T5

LIPARI2 T5

VISOR FLASH

Kit de 5 filtros policarbonato tono 11, 108 x 
51 mm. Adaptables sobre casco CASOUD3 y 
careta CASOUD2HE. Espesor : 3 mm.

•	 Ocular mineral tono 11

Gafas máscara de soldador. Oculares aba-
tibles. Montura flexible de PVC. Ventilación 
indirecta. Cinta elástica. Ocular interior de 
policarbonato incoloro. Ocular superior de 
policarbonato tono 5 y ocular de refuerzo de 
policarbonato incoloro.

•	 Montura : PVC.
•	 Oculares : policarbonato

Gafas de policarbonato monobloque. Patillas 
nylon abatibles y ajustables. Conteras espatu-
ladas. Puente nasal TPE flexible extra confort. 
Protecciones laterales.

•	 Montura : nylon
•	 Oculares : policarbonato
•	 Peso : 34 g

Visera de policarbonato inyectado, contra el 
arco eléctrico y el riesgo térmico. Tono verde 
para una mejor transmisión de la luz.

•	 Policarbonato

ANSI-ISEA Z87.1

ANSI Z87.1

ASTM-F-2178-12

Z87 +

Z87 + U6 L1.7

14 cal/cm²
1+ 2

VISOR TORIC CLEAR

Visera inyectada, policarbonato. Grosor 
1,9/2,0 mm. Protección contra arco eléctrico. 
Fijación universal. Adaptable a portavisera VI-
SOR HOLDER, VISOR-H, VISOR-U. 39 x 20 cm.

•	 Policarbonato

ANSI-ISEA Z87.1
Z87+ U6 D3

CASOUD 3

Casco para todo tipo de soldadura que requie-
re una protección tono 11. Ajuste de cabeza. 
Vendido listo para su uso : ventana fija equi-
pada con un filtro policarbonato (FILTER-IN), 
ventana abatible equipada con un filtro 11 
(FILTER-11), protegido por un filtro de policar-
bonato incoloro (FILTER-IN). Dimensiones de 
los filtros : 108 x 51 mm.

•	 Polipropileno

SCREEN PLATE

CASOUD2HE

Kit de 5 filtros exterior de recambio adaptables 
sobre casco SCREEN de policarbonato.

•	 Policarbonato

Casco de soldadura de polipropileno 
adaptable sobre cascos de obra. Para todo 
tipo de soldadura que requiere una protección 
tono 11. Vendido listo para su uso: ventana fija 
equipada con un filtro policarbonato incoloro 
(FILTER-IN), ventana abatible equipada con 
un filtro policarbonato tono 11, protegido por 
un filtro de policarbonato incoloro (FILTER-IN). 
Dimensiones de los filtros: 108 x 51 mm.

EN166

EN166

EN169

EN175

1F CRISTALES

1F CRISTALES
S MONTURAS

11 CRISTALES

S MONTURAS

EN166

EN169

EN166

EN175

EN169

1F CRISTALES
F MONTURAS

11 CRISTALES

1 CRISTALES

F MONTURAS

11 CRISTALES

EN166

EN169

EN175

1FT N CRISTALES
FT MONTURAS

5  CRISTALES

F  CRISTALES
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VISOR-U

Portavisera dieléctrica adaptable a cascos de 
obra y viseras.

VISORG

Kit de dos viseras de rejilla con borde plás-
tico. Fijación universal. Adaptable sobre 
portavisera BALBI2, PICO2, VISOR-H, VISOR 
HOLDER y VISOR HOLDER MINI. 39 x 20 cm.

•	 Acero - plástico

VISOR T-GUARD

VISORPC

Protección del mentón de policarbonato, para 
fijar en la visera VISOR TORIC.
Este artículo no es un EPI.

•	 Policarbonato

Kit de dos viseras de policarbonato incoloro 
con borde plástico. Fijación universal. 
Adaptable sobre portavisera BALBI2, PICO2, 
VISOR-H y VISOR HOLDER. 39 x 20 cm.

•	 Policarbonato

VISOR HOLDER

Portavisera adaptable sobre cascos de obra 
ZIRCON, QUARTZ y BASEBALL DIAMOND. Se 
combina con las viseras VISORPC, VISORG, 
VISOR-TORIC y VISOR FLASH. 

•	 Fijación universal

ANSI-ISEA Z87.1

EN1731

Z87 + D3

F CRISTALES

EN166
GS-ET 29

EN170
EN1731
EN166

GS-ET 29
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BASEBALL DIAMOND V ANSI

QUARTZ UP IV

QUARTZ UP III

ZIRCON 1

Casco de obra ABS. Probado en posición “inversa”. Ar-
nés interior de poliamida: 3 bandas textiles con 8 puntos 
de fijación. Sudadera de esponja. Sistema innovador de 
presión con botón “color to color”. Ajustable de 53 a 63 
cm. 2 posiciones posibles de contorno (alto/bajo) para un 
mejor confort. Aislamiento eléctrico hasta 1000 VAC o 
1500 VCC. Desempeño -30°C.

Casco de obra ventilado de polipropileno de alta 
densidad, con tratamiento ultravioleta. Arnés interior 
poliamida: 3 bandas textiles con 8 puntos de fijación. 
Sudadera de esponja. Sistema ajuste ROTOR: de 53 a 
63 cm. 2 posiciones posibles del contorno de la cabeza 
(alto/bajo) para un mejor confort.
•	 Polipropileno

Casco de obra de polipropileno de alta densidad, con 
tratamiento ultravioleta. Arnés interior poliamida: 3 
bandas textiles con 8 puntos de fijación. Sudadera 
de esponja. Sistema ajuste ROTOR : de 53 a 63 cm. 2 
posiciones posibles del contorno de la cabeza (alto / 
bajo) para un mejor confort. Aislamiento eléctrico hasta 
1000VAC o 1500 VCC. 
•	 Polipropileno

Casco de obra de polipropileno (HDPE), con tratamiento 
ultravioleta. Arnés interior polietileno con 8 puntos de 
fijación. Sudadera esponja. Ajuste corredera : de 53 a 63 
cm. Resistencia eléctrica hasta 1000 VAC o 1500 VCC. 
Adaptador universal para accesorios. Fijación para bar-
buquejos 2 ó 4 puntos.
•	 Casco : polietileno (HDPE) de alta densidad
•	 Sudadera : esponja

COLORES:

COLORES:

COLORES:

COLORES:

EN397

EN397

EN397

EN397

EN50365

EN50365

EN50365

CLASE 0

CLASE 0

CLASE 0

16

GRANITE PEAK

GRANITE WIND

JUGGAMMA

BASEBALL DIAMOND V UP

Casco de obra ABS. Arnés interior de poliamida: 
3 bandas textiles con 8 puntos de fijación. Su-
dadera termoformada. Sistema ajuste ROTOR: 
de 53 a los 63 cm. Vendido con un barbiquejo 
3 puntos de fijación. Diseñado para trabajos en 
altura. Aislamiento eléctrico hasta 1000 VAC o 
1500 VCC.
•	 ABS

Casco de obra ABS ventilado. Arnés interior 
de poliamida: 3 bandas textiles con 8 puntos 
de fijación. Sudadera termoformada. Sistema 
ajuste ROTOR: de 53 a los 63 cm. Vendido con un 
barbiquejo 3 puntos de fijación.
•	 ABS

Blíster de 5 barbiquejos de 3 puntos de fijación. 
Sistema de fijación autoruptura. Pieza de 
recambio para cascos GRANITE PEAK o GRANITE 
WIND. Este accesorio responde al apartado 5.1.4 
(Puntos de sujeción del barbiquejo) de la norma 
EN397. 
•	 Elástico

Casco de obra de ABS. Probado en posición “inversa”. 
Arnés poliamida: 3 bandas de tela con 8 puntos de fi-
jación. Sudadera de esponja. Sistema fijación Rotor: de 
53 a 63 cm. 2 posiciones para contorno de cabeza (alto/
bajo). Banda retroreflectora. Aislamiento eléctrico de 
1000 VCA / 1 500 VCC. Incluye barbiquejo con 4 puntos 
de fijación.
•	 Desempeño -30°C

COLORES:

COLORES:

COLORES:

COLORES:

EN397

EN397

EN397

EN50365

EN50365

CLASE 0

CLASE 0
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COLORES:

COLORES:

MENTALPHA

AIR COLTAN

COLTAN

Blíster de 10 barbiquejos elásticos con mento-
nera, con sistema de fijación automático. Adap-
table en los cascos : ZIRCON, QUARTZ, QUARTZ 
UP, SUPER QUARTZ y BASEBALL DIAMOND. Este 
accesorio responde al apartado 5.1.4 (Puntos de 
sujeción del barbiquejo) de la norma EN397. 

•	 Elástico

Gorra antichoques tipo baseball, tejido poliéster, 
parte superior en malla mesh muy ventilada, para 
más confort. Equipado con una carcasa interna 
en polietileno y una espuma confort en EVA para 
amortiguar los golpes. Talla única regulable de 
55 a 62 cm.
•	 Exterior : poliéster
•	 Casco interno : polietileno altá densitá.
•	 Refuerzo del casco : espuma

Gorra antichoques tipo baseball, tejido poliéster, 
parte superior en malla mesh muy ventilada, para 
más confort. Equipado con una carcasa interna 
en polietileno y una espuma confort en EVA para 
amortiguar los golpes. Talla única regulable de 
55 a 62 cm.
•	 Exterior : poliéster
•	 Casco interno : polietileno altá densitá.
•	 Refuerzo del casco : espuma

EN812

EN397

EN812

INTERLAGOS

MAGNY COURS 2

MAGNY HELMET 2

SEPANG 2

Casco antiruido con orejeras ABS. Almoha-
dillas rellenas con espuma sintética. Doble 
arnés de plástico (POM), ajustable en altura, 
con refuerzo suave y aireado para un mejor 
confort.

•	 Coquilla: ABS
•	 Orejera: Espuma
•	 Arco: POM

Casco antiruido con orejeras ABS. Almoha-
dillas rellenas de espuma sintética. Arnés 
metálico: exterior textil/interior EVA y PVC, re-
gulable en altura, muy confortable. Alto nivel 
de prestaciones.
•	 Protección acústica: ABS,
•	 Auricular: Gomaespuma,
•	 Sistema de ajuste : horquilla en acero 

inoxidable,
•	 Arco: EVA & PVC.

Antiruido para casco de obra ajustables en 
altura. Brazos metálicos y orejeras ABS, relle-
nas con espuma sintética. Se utiliza directa-
mente con el casco de obra o con la portavi-
sera VISOR HOLDER. Adaptable en los cascos 
: ZIRCON, QUARTZ, GRANITE y BASEBALL 
DIAMOND.
•	 Protección acústica: ABS
•	 Auricular: Gomaespuma & PVC
•	 Horquilla: acero inoxidable

Casco antiruido con orejeras ABS y espuma 
sintética. Arnés de policarbonato ajustable en 
altura, flexible y acolchado.

•	 Coquilla : ABS
•	 Orejera : Espuma
•	 Arco : Plástico.

ANSI S3.19-1974

EN352-1

ANSI S3.19-1974

ANSI S3.19-1974

ANSI S3.19-1974

NRR 28 dB

NRR 26 dB

NRR 25 dB

NRR 21 dB
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SUZUKA 2

SPA 3

CONICFIR050

CONIC200

Antiruido para casco de obra ajustables en 
altura. Brazo y orejeras ABS alta flexibilidad. 
Orejeras rellenas con espuma sintética. Se 
utiliza directamente con el casco de obra o 
con la portavisera VISOR HOLDER. Adaptable 
en los cascos : GRANITE, SUPER QUARTZ, ZIR-
CON y BASEBALL DIAMOND.
•	 Protección acústica & Arco: ABS.
•	 Auricular: Gomaespuma & PVC.

Casco antiruido con orejeras poliestireno (PS) 
y espuma sintética. Arnés ABS ajustable en 
altura. Almohadillas confortables.

•	 Protección acústica: Poliestireno (PS)
•	  Auricular: Gomaespuma
•	 Arco: ABS.

Caja de 50 pares de tapones auditivos de 
TPR (goma termoplástica) reutilizables y con 
cordón de tela.

•	 Termoplástico (TPR)
•	 Cordón : PVC

Caja distribuidora de 200 pares de tapones 
auditivos de espuma de poliuretano de uso 
único. Saquito de plástico individual de 2 ta-
pones.

•	 Espuma de poliuretano

ANSI S3.19-1974

ANSI S3.19-1974

ANSI S3.19-1974

EN352-1

NRR 25 dB

NRR 33 dB

NRR 21 dB

SNR 23 dB
H 24
M 20
L 13
S/M/L

COLORES:

CONIC500

CONIC DISPLAY

Caja de 500 pares de tapones auditivos de es-
puma de poliuretano de uso único. Recambio 
para distribuidor CONICDISPLAY.

•	 Espuma de poliuretano.

Distribuidor con recambio 500 pares de tapo-
nes auditivos de espuma Ref. CONIC500.

•	 LDPE
•	 ABS

ANSI S3.19-1974

ANSI S3.19-1974

NRR 33 dB

NRR 33 dB
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M1300V

M1200VPLUS

M1300V2

M1300VB

Caja de 5 mascarillas filtrantes FFP3 de fibra 
sintética no tejida. Juego de bandas anchas 
ajustables. Forma convexa. Lámina nasal de 
ajuste. Junta facial integral muy suave. Vál-
vula de exhalación de altas prestaciones. Test 
opcional DOLOMITE para un confort respirato-
rio prolongado.

•	 FFP3 NR D
•	 Fibra sintética no tejida
•	 Juego de bandas anchas ajustables

Caja de 5 mascarillas filtrantes FFP2 de fibra 
sintética no tejida. Juego de bandas anchas 
ajustables. Forma convexa. Lámina nasal 
de ajuste. Junta facial integral muy suave. 
Válvula de exhalación de altas prestaciones.

•	 Máscara: sintética no tejida.
•	 Conjunto de correas ajustables grandes

Caja de 10 mascarillas filtrantes FFP3 de 
fibra sintética no tejida. Forma convexa. 
Lámina nasal de ajuste. Refuerzo borde EVA 
extra confort bajo lámina nasal. Válvula 
de exhalación de altas prestaciones. 
Test opcional DOLOMITE para un confort 
respiratorio prolongado.

•	 FFP3 NR D
•	 Fibra sintética no tejida
•	 Bandas ajustables

Caja de 10 mascarillas filtrantes FFP3 de fibra 
sintética no tejida. Lámina nasal de ajuste. 
Válvula de exhalación de altas prestaciones. 
Embalaje individual higiénico.

•	 FFP3 NR
•	 Fibra sintética no tejida
•	 Bandas ajustables

NIOSH

NIOSH

DR

DR

EN149

EN149

N99

N99

TC-84A-4399

TC-84A-4399

M1200V

M1200VW

M1200

M1200VB

Caja de 10 mascarillas filtrantes FFP2 de fibra 
sintética no tejida. Forma convexa. Lámina 
nasal de ajuste. Refuerzo borde espuma bajo 
lámina nasal. Válvula de exhalación de altas 
prestaciones. Test opcional DOLOMITE para 
un confort respiratorio prolongado.

•	 FFP2 NR D
•	 Fibra sintética no tejida
•	 Bandas ajustables

Caja de 10 mascarillas filtrantes FFP2 vapores 
orgánicos (para concentración < VME) de fibra 
sintética no tejida impregnada de carbón 
activo. Protección contra los olores dañinos. 
Forma convexa, lámina nasal de ajuste. 
Refuerzo borde espuma bajo lámina nasal. 
Válvula de exhalación de altas prestaciones. 
Test opcional DOLOMITE para un confort 
respiratorio prolongado.
•	 FFP2 NR D
•	 Bandas ajustables.

Caja de 20 mascarillas filtrantes FFP2 de fibra 
sintética no tejida. Forma convexa. Lámina 
nasal de ajuste. Refuerzo borde espuma bajo 
lámina nasal. Test opcional DOLOMITE para 
un confort respiratorio prolongado.

•	 FFP2 NR D
•	 Fibra sintética no tejida

Caja de 10 mascarillas filtrantes FFP2 de fibra 
sintética no tejida. Lámina nasal de ajuste. 
Válvula de exhalación de altas prestaciones. 
Embalaje individual higiénico. Test opcional 
DOLOMITE.
•	 FFP2 NR D
•	 Fibra sintética no tejida
•	 Bandas ajustables

NIOSH

NIOSH

NIOSH

NIOSH

DR

DR

DR

DR

N95

N95

N95

N95

TC-84A-4467

TC-84A-4469

TC-84A-4331

TC-84A-4472
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Máscara completa respiratoria de silicona. Sistema 
ROTOR®. Ocular policarbonato con campo de visión 
extra ancho (210°). Semimáscara interior de silicona 
(3 válvulas de inspiración, una válvula de exhalación, 
dispositivo fónico). Talla ajustable S, M, L. Bolsa de 
transporte incluido.

•	 Silicona

Máscara completa respiratoria de silicona ajustable 
con bandas. Ocular de policarbonato con campo de 
visión extra ancho (210°). Semimáscara interior de 
silicona (3 válvulas de inspiración, una válvula de ex-
halación, dispositivo fónico). Talla ajustable. Bolsa de 
transporte incluido.

•	 Silicona
•	 Ocular : policarbonato

M9200 - ROTOR GALAXY

M9300 - STRAP GALAXY

M9000E A2

M9000E A2P3

Caja de 4 cartuchos filtrantes A2 para las máscaras 
completas M9200 ROTOR GALAXY y M9300 STRAP 
GALAXY.
Caja de resina sintética de alta resistencia al impacto 
y a la abrasión.

Caja de 4 cartuchos filtrantes A2P3 para las máscaras 
completas M9200 ROTOR GALAXY y M9300 STRAP 
GALAXY.
Caja de resina sintética de alta resistencia al impacto 
y a la abrasión.

M9000E ABEK2

M9000E ABEK2P3

M9000 P3

Caja de 4 cartuchos filtrantes A2B2E2K2 para las más-
caras completas M9200 ROTOR GALAXY y M9300 
STRAP GALAXY.
Caja de resina sintética de alta resistencia al impacto 
y a la abrasión

Caja de 4 cartuchos filtrantes A2B2E2K2P3 para las 
máscaras completas M9200 ROTOR GALAXY y M9300 
STRAP GALAXY.
Caja de resina sintética de alta resistencia al impacto 
y a la abrasión.

Caja de 4 cartuchos filtrantes P3R para las máscaras 
completas M9200 ROTOR GALAXY y M9300 STRAP 
GALAXY.
Caja de resina sintética de alta resistencia al impacto 
y a la abrasión.

EN136

EN136

EN148-1

EN148-1

EN148-1

EN148-1

EN14387

EN14387

CLASE 3 

CLASE 3 

A2

A2P3R

EN148-1

EN148-1

EN148-1

EN14387

EN14387

EN143

A2B2E2K2

A2B2E2K2P3

P3R
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VENICUT54BL

VENICUT F XTREM CUT VENICUT52

VENICUT F XTREM CUT TOUCH VENICUT50

VENICUT D HEAT & CUT FOAM VENICUT55

Fibra de altas prestaciones DELTAnocut®+. Doble im-
pregnación de nitrilo. Galga 13.

•	 Soporte: Fibras DELTAnocut®+
•	 Impregnación: 100% nitrilo

Fibra de altas prestaciones Xtrem CUT®. Impregna-
ción de nitrilo espuma de terminación granulada en la 
palma y en la punta de los dedos. Galga 13.

•	 Soporte: Fibras Xtrem CUT®.
•	 Impregnación: espuma de nitrilo.

Fibra de polietileno de altas prestaciones HEATno-
cut®. Impregnación de látex sobre palma y punta de 
los dedos. Galga 10.

•	 Soporte: Fibras HEATnocut® (sintética altas 
prestaciones)

•	 Impregnación: 100% látex

Fibra de altas prestaciones Xtrem CUT®. Impregna-
ción de nitrilo espuma y TPU en palma y punta de los 
dedos. Galga 18.

•	 Soporte: Fibras Xtrem CUT®.
•	 Impregnación: espuma de nitrilo/TPU.

Fibra de polietileno de altas prestaciones HEATno-
cut®. Piel serraje vacuno sobre palma y punta de los 
dedos. Galga 10.

•	 Soporte: Fibras HEATnocut® (sintética altas 
prestaciones)

•	 Piel serraje de vacuno

Fibra de altas prestaciones HEATnocut®. Impregna-
ción de nitrilo espuma de terminación granulada en la 
palma y en la punta de los dedos. Galga 13.

•	 Soporte: Fibras HEATnocut®.
•	 Impregnación: 100% espuma de nitrilo.

Fibra de polietileno de altas prestaciones HEATno-
cut®. Galga 10.

•	 Fibras HEATnocut® (sintética altas prestacio-
nes)

EN420

EN420

EN388

EN388

ANSI-ISEA 105

ANSI-ISEA 105

EN420

EN420

EN388

EN388

EN407

ANSI-ISEA 105

ANSI-ISEA 105

EN420

EN420

EN388

EN388

EN407

EN407

ANSI-ISEA 105

ANSI-ISEA 105

EN420

EN388

EN407

GLOB MIGR

ANSI-ISEA 105

5

5

4 X 4 3 D

4 X 4 3 F

A4

A5

3

5

3 X 4 2 D

4 X 4 3 F

X 2 X X X X 

A3

A6

1

5

4 X 4 3 D

4 X 4 2 D

X 1 X X X X 

X 1 X X X X 

A4

5

2 X 4 X C

X 1 X X X X

A3

TALLAS:

TALLAS: TALLAS:

TALLAS: TALLAS:

TALLAS: TALLAS:

08, 09, 10, 11

06, 07, 08, 09, 10, 11 07, 08, 09, 10

06, 07, 08, 09, 10, 11 09, 10

09, 10 07, 09, 10

VENICUT5M

Fibra de polietileno de altas prestaciones HEATno-
cut®. Manguito de puño de punto con agujero para 
pulgar. Longitud 45 cm. Galga 13.

•	 Fibras HEATnocut® (sintética altas prestacio-
nes)

EN420
5
EN388

EN407

GLOB MIGR

ANSI-ISEA 105

3 X 4 X C

X 1 X X X X

A2
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VENICUT42GN

VENICUT41GN

VENICUT58G3

Fibra de altas prestaciones SOFTnocut®. Impregna-
ción de poliuretano sobre palma y punta de los dedos. 
Refuerzo entre el pulgar y el índice. Manguito de 10 
cm. Galga 15.

•	 Soporte: Fibras SOFTnocut®.
•	 Impregnación: 100% poliuretano.
•	 Refuerzo: 100% poliuretano.

Fibra de altas prestaciones SOFTnocut®. Impregna-
ción de nitrilo sobre palma y punta de los dedos. Re-
fuerzo entre el pulgar y el índice. Manguito de 10 cm. 
Galga 15.

•	 Soporte: Fibras SOFTnocut®.
•	 Impregnación: 100% nitrilo.
•	 Refuerzo: 100% poliuretano.

Fibra de altas prestaciones ECONOCUT®. Impregna-
ción de poliuretano en palma y punta de los dedos. 
Galga 13. Bolsa de 3 pares.

•	 Soporte: Fibra de altas prestaciones ECONO-
CUT®.

•	 Impregnación: poliuretano.

EN420

EN420

EN388

ANSI-ISEA 105

EN420

EN388

ANSI-ISEA 105

5

5

4 X 4 4 C

A3

5

4 X 4 2 D 

A3

TALLAS:

TALLAS:

TALLAS:

07, 08, 09, 10, 11

07, 08, 09, 10, 11

07, 08, 09, 10, 11

EN388

ANSI-ISEA 105
4 X 4 3 C

A3

ECONOCUT5M

VENICUT57G3

VENICUT44G3

VENICUT43G3

WET & DRY VV636BL

Fibra de polietileno de altas prestaciones HEATno-
cut®. Manguito de puño de punto con agujero para 
pulgar. Longitud 45 cm. Galga 13.

•	 Fibras HEATnocut® (sintética altas prestacio-
nes)

Fibra de altas prestaciones ECONOCUT®. Impregna-
ción de nitrilo en palma y punta de los dedos. Galga 
13. Bolsa de 3 pares.

•	 Soporte: Fibra de altas prestaciones ECONO-
CUT®.

•	 Impregnación: Nitrilo.

Fibra de altas prestaciones ECONOCUT®. Impregna-
ción de poliuretano en palma y punta de los dedos. 
Galga 13. Bolsa de 3 pares.

•	 Soporte: Fibra de altas prestaciones ECONO-
CUT®.

•	 Impregnación: Poliuretano.

Fibra de altas prestaciones ECONOCUT®. Impregna-
ción de nitrilo en palma y punta de los dedos. Galga 
13. Bolsa de 3 pares.

•	 Soporte: Fibra de altas prestaciones ECONO-
CUT®.

•	 Impregnación: Nitrilo.

100% poliamida. Mano totalmente impregnada de 
nitrilo. Segunda impregnación de nitrilo espuma en 
palma y punta de los dedos. Galga 15.

EN420

EN388

ANSI-ISEA 105

5

4 X 4 X D

A3

TALLAS:

TALLAS:

TALLAS:

TALLAS:07, 08, 09, 10

07, 08, 09, 10, 11

07, 08, 09, 10

07, 08, 09, 10

EN420

EN420

EN420

EN420

EN388

EN388

EN388

EN388

ANSI-ISEA 105

ANSI-ISEA 105

ANSI-ISEA 105

5

5

5

5

4 X 4 3 D

4 X 4 2 C

4 X 4 3 C

4 1 3 1 X

A3

A3

A3
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EN420

EN420

EN420

EN420

EN388

EN388

EN388

EN388

5

5

5

5

3 1 2 1 X

3 1 2 1 X

3 1 2 1 X

3 1 2 1 X

VE702PG

VE702P

VE702PN

VE727

100% poliéster. Impregnación de poliuretano en palma 
y punta de los dedos. Galga 13.

•	 100% poliéster. Impregnación de poliuretano en 
palma y punta de los dedos. Galga 13.

100% poliéster. Impregnación de poliuretano en palma 
y punta de los dedos. Galga 13.

•	 Soporte: 100% poliéster.
•	 Impregnación: 100% poliuretano.

100% poliéster. Impregnación de poliuretano en palma 
y punta de los dedos. Galga 13.

•	 Soporte: 100% poliéster.
•	 Impregnación: 100% poliuretano.

Poliamida/Spandex. Impregnación de Nitrilo/Poliureta-
no en palma y punta de los dedos. Puntitos nitrilo en 
palma. Galga 15.

•	 Soporte: Poliamida/Spandex.
•	 Impregnación: nitrilo/poliuretano.
•	 Puntitos: nitrilo.

TALLAS:

TALLAS:

TALLAS:

TALLAS:

06, 07, 08, 09, 10

06, 07, 08, 09, 10

06, 07, 08, 09, 10, 11

07, 08, 09, 10

5
EN420

VE722

VE713

VE712GR

EOS NOCUT VV910

100% poliamida. Doble impregnación de nitrilo en 
palma, dedos y mitad del dorso. Galga 13.

•	 Soporte: 100% poliamida.
•	 Impregnación: 100% nitrilo.

100% poliamida. Doble impregnación de nitrilo en 
palma, dedos y mitad del dorso. Galga 13.

•	 Soporte: 100% poliamida.
•	 Impregnación: 100% nitrilo.

100% poliéster. Impregnación de nitrilo en palma y 
punta de los dedos. Galga 13.

•	 Soporte: 100% poliéster.
•	 Impregnación: 100% nitrilo.

Soporte de polietileno de altas prestaciones. Refuer-
zo de TPR en dorso y punta de los dedos. Impreg-
nación de nitrilo liso/espuma de nitrilo en palma y 
punta de los dedos. Refuerzo en relieve el interior de 
la palma. Hilo Kevlar® en todas las costuras.

ANSI-ISEA 105
A3

TALLAS:

TALLAS:

TALLAS:

TALLAS:

07, 08, 09, 10

07, 08, 09, 10

07, 08, 09, 10, 11

08, 09, 10, 11

EN420

EN420

EN420

EN388

EN388

EN388

EN388

5

5

5

3 1 2 1 X

3 1 2 1 X

3 1 2 1 X

4 X 4 3 D P 
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EOS OBM VV911

NYSOS VV904

THRYM VV736

HERCULE VV750

Fibra de polietileno de altas prestaciones HEATno-
cut®. Manguito de puño de punto con agujero para 
pulgar. Longitud 45 cm. Galga 13.

•	 Fibras HEATnocut® (sintética altas prestacio-
nes)

100% Poliéster. Palma y punta de los dedos reforzados 
con almohadillas de goma (espesor 0,8 cm). Refuerzo 
de TPR. Galga 7.

•	 Soporte: 100% poliéster.
•	 Impregnación: látex natural.
•	 Refuerzo del dorso: Termoplástico (TPR).

Interior : 100% acrilíco galga 10. Exterior : 100% polia-
mida galga 15. Mano totalmente impregnada de látex. 
Segunda impregnación de látex espuma en palma y 
punta de los dedos.

•	 Soporte: poliamida/acrílico.
•	 Impregnación: Látex.

Interior : 100% acrilíco galga 7. Exterior : 100% po-
liamida galga 13. Impregnación de nitrilo espuma en 
palma, dedos y mitad del dorso.

•	 Soporte: poliamida/acrílico.
•	 Impregnación: espuma de nitrilo.

TALLAS:

TALLAS:

TALLAS:

TALLAS:

10, 11

08, 09, 10, 11

09, 10, 11

09, 10

EN420

EN420

EN420

EN420

EN388

EN388

EN388

EN388

EN ISO 374-1

EN511

EN511

EN/ISO10819

EN ISO 374-5

EN407

5

5

5

1

3 1 1 2 X P

2 2 3 1 X

3 2 3 3 X

4 2 4 2 X P

TIPO C

1 2 1

X 2 X

BACTERIAS Y HONGOS

X 2 X X X X 

TALLAS: 07, 08, 09, 10

APOLLON VV733

VE730OR

VE630

NI155

100% poliéster alta calidad. Impregnación de espuma 
de látex en palma y punta de los dedos. Galga 13.

•	 Soporte: 100% poliéster alta calidad.
•	 Impregnación: látex natural.

Poli-algodón. Impregnación de látex en palma y punta 
de los dedos. Galga 10.

•	 Soporte: polialgodón.
•	 Impregnación: látex natural.
•	 Espesor: 1,7 mm.

100% poliéster. Impregnación de látex en palma y pun-
ta de los dedos.
Galga 13.

•	 Soporte: 100% poliéster.
•	 Impregnación: látex natural.

Nitrilo sobre soporte jersey algodón. Puño de punto. 
Todo impregnado.

•	 Soporte: jersey de algodón.
•	 Impregnación: 100% nitrilo templado y vulcani-

zado (látex nitrilo-acrílico butadieno)
•	 Puño: punto de algodón.

EN420

EN420

EN420

EN420

EN388

EN388

EN388

EN388

5

5

5

5

2 1 3 1 X

2 1 4 2  X

2 1 3 1 X

3 1 1 1 X

TALLAS:

TALLAS:

TALLAS:

08, 09, 10, 11

07, 08, 09, 10

10
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EN420

EN420

EN420

EN420

EN388

EN388

EN388

EN388

EN ISO 374-1

EN ISO 374-1

EN ISO 374-1

EN ISO 374-1

EN ISO 374-5

EN511

EN ISO 374-5

EN ISO 374-5

5

5

5

4 1 2 1 X

3 1 2 1 X

4 1 3 1 X

4 1 3 1 X

TIPO B

TIPO B

TIPO B

TIPO B

BACTERIAS Y HONGOS

1 1 1 

BACTERIAS Y HONGOS

BACTERIAS Y HONGOS

CHEMSAFE VV835

CHEMSAFE PLUS WINTER VV837

PETRO VE766

PETRO VE780

Doble impregnación de nitrilo en soporte poliamida. 
Tercera impregnación de nitrilo en espuma rugosa so-
bre la palma y punta de los dedos. Longitud: 35 cm. 
Espesor: 1,15 mm sobre el manguito- 1,30 mm sobre 
la palma.

•	 Soporte: 100% poliamida.
•	 Impregnación: Nitrilo.

Doble impregnación de PVC/nitrilo en soporte acrílico, 
galga 10. Tercera impregnación de PVC/nitrilo rugoso 
en la mano. Longitud: 30 cm. Espesor: 1,15 mm sobre 
el manguito- 1,35 mm sobre la palma.

•	 Soporte: 100% acrílico.
•	 Impregnación: PVC/nitrilo.

PVC químico. PVC sobre soporte algodón tricotado 
galga 13. Mano estructura rugosa. Longitud: 62 cm 
Espesor: 1,30 mm.

•	 Soporte: algodón.
•	 Impregnación: PVC.
•	 Espesor : 1,30 mm.

PVC químico. PVC sobre soporte algodón tricotado 
galga 13. Mano estructura rugosa. Longitud: 30 cm 
Espesor: 1,30 mm.

•	 Soporte: algodón.
•	 Impregnación: PVC.
•	 Espesor : 1,30 mm.

TALLAS:

TALLAS:

TALLAS:

TALLAS:

10, 11

08, 09, 10, 11

08, 09, 10

08, 09, 10

TALLAS: 10

BASF PVCC400

TOUTRAVO VE509

TOUTRAVO VE510

TOUTRAVO VE511

PVC químico. PVC sobre soporte jersey algodón. Longi-
tud : 40 cm. Espesor : 1,20 - 1,40 mm.

•	 Soporte: algodón interlock.
•	 Impregnación: 100% PVC.

Neopreno flocado de algodón. Longitud : 30 cm. Espe-
sor : 0,75 mm.

•	 Soporte: 100% neopreno.
•	 Flocado: 100% algodón.

Neopreno flocado de algodón. Longitud : 38 cm. Espe-
sor : 0,78 mm.

•	 Soporte: 100% neopreno.
•	 Flocado: 100% algodón.

Neopreno sobre soporte algodón tricotado galga 10. 
Longitud : 38 cm. Espesor : 1,40 mm.

•	 Soporte: algodón.
•	 Impregnación: neopreno.
•	 Acabado espuma.

TALLAS:

TALLAS:

TALLAS:

6/7, 7/8, 8/9, 9/10, 10/11

6/7, 7/8, 8/9, 9/10, 10/11

9/10, 10/11

EN420

EN420

EN420

EN420

EN388

EN388

EN388

EN388

EN ISO 374-1

EN ISO 374-1

EN ISO 374-1

EN ISO 374-1

EN ISO 374-5

EN ISO 374-5

EN ISO 374-5

EN ISO 374-5

5

5

5

5

4 1 3 1 X

3 1 1 0 X

3 1 1 0 X

2 1 3 2 X

TIPO B 

TIPO A

TIPO A

TIPO A

BACTERIAS Y HONGOS

BACTERIAS Y HONGOS

BACTERIAS Y HONGOS

BACTERIAS Y HONGOS
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PROTECCIÓN  DE MANOSPROTECCIÓN  DE MANOS

VENIZETTE VE920

NITREX VE802

NITREX VE840

NITREX VE801

Látex sobre soporte jersey algodón.
Longitud : 30 cm. Espesor : 1,25 mm.

•	 Soporte: 100% algodón interlock.
•	 Impregnación: 100% látex natural.

Nitrilo flocado de algodón.
Longitud : 33 cm. Espesor : 0,38 mm.

•	 Soporte: 100% nitrilo.
•	 Flocado: 100% algodón.

Nitrilo flocado de algodón. Longitud: 40 cm 
Espesor: 0.50 mm.

•	 Soporte: 100% nitrilo.
•	 Flocado: 100% algodón.

Nitrilo flocado de algodón.
Longitud : 33 cm. Espesor: 0,40 mm.

•	 Soporte: 100% nitrilo.
•	 Flocado: 100% algodón.

TALLAS:

TALLAS:

TALLAS:

TALLAS:

6/7, 7/8, 8/9, 9/10, 10/11

6/7, 7/8, 8/9, 9/10, 10/11

7/8, 8/9, 9/10

08, 09, 10

EN420

EN420

EN420

EN420

EN388

EN388

EN388

EN388

EN ISO 374-1

EN ISO 374-1

EN ISO 374-1

EN ISO 374-1

EN ISO 374-5

EN ISO 374-5

EN ISO 374-5

EN 407

EN ISO 374-5

GLOB MIGR

GLOB MIGR

GLOB MIGR

5

5

5

5

4 1 0 1 X

4 1 0 1 X

4 1 2 1 X

3 1 0 1 X

A

A

A

B

BACTERIAS + HONGOS

BACTERIAS + HONGOS

BACTERIAS + HONGOS

X 1 X X X X

BACTERIAS + HONGOS

CONTACTO CON
ALIMENTOS

CONTACTO CON
ALIMENTOS

CONTACTO CON
ALIMENTOS

Látex flocado de algodón doble baño.
Longitud : 30 cm.
Espesor : 0,60 mm.

•	 Soporte: 100% látex natural.
•	 Flocado: 100% algodón.

TALLAS: 6/7, 7/8, 8/9, 9/10

DUOCOLOR VE330 

ZEPHIR VE210

VENITACTYL V1450B100

VENITACTYL V1400B100

Látex flocado de algodón.
Longitud : 30 cm.
Espesor : 0,38 mm.

•	 Soporte: 100% látex natural.
•	 Flocado: 100% algodón.

Nitrilo no empolvado. Compatible uso ali-
mentario. AQL 1,5. Caja de 100 guantes de 
uso corto.

•	 100% nitrilo.

Nitrilo no empolvado. Compatible uso ali-
mentario. AQL 1,5. Caja de 100 guantes de 
uso corto.

•	 100% nitrilo.

TALLAS:

TALLAS:

TALLAS:

6/7, 7/8, 8/9, 9/10

6/7, 7/8, 8/9, 9/10

6/7, 7/8, 8/9, 9/10

EN420

EN420

EN420

EN420

EN455-2

EN455-2

EN455-1

EN455-1

EN388

EN388

EN ISO 374-1

EN ISO 374-1

EN ISO 374-1

EN ISO 374-1

EN ISO 374-5

EN ISO 374-5

EN ISO 374-5

EN ISO 374-5

GLOB MIGR

GLOB MIGR

GLOB MIGR

GLOB MIGR

5

5

5

5

EN455-3

EN455-3

1 0 1 0 X

X X 1 X X

A

C

B

B

BACTERIAS + HONGOS

BACTERIAS + HONGOS

BACTERIAS + HONGOS

BACTERIAS + HONGOS

CONTACTO CON
ALIMENTOS

CONTACTO CON
ALIMENTOS

CONTACTO CON
ALIMENTOS

CONTACTO CON
ALIMENTOS
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PROTECCIÓN  DE MANOSPROTECCIÓN  DE MANOS

VENITACTYL V1300B100

FBN49

DS202RP

TER250

Nitrilo no empolvado. Compatible uso ali-
mentario. AQL 1,5. Caja de 100 guantes de 
uso corto.

•	 100% nitrilo.

Piel todo flor de vacuno. Tipo americano.

•	 Guante: vacuno todo flor. Espesor 
entre 0,9 y 1,1 mm.

•	 Palma: piel serraje Espesor entre 0,9 
y 1,1 mm.

•	 Refuerzo: piel serraje de vacuno. Es-
pesor entre 0,9 y 1,1 mm.

•	 Dorso: tela de algodón 150 g/m² 
mínimo.

•	 Manguito: algodón cruzado 220 g/
m² mínimo.

•	 Piel serraje con tratamiento antica-
lórico. Espesor entre 1,2 y 1,4 mm.

•	 Manguito: piel serraje de vacuno 
tipo manga.

•	 Forro: lana.
•	 Hilo KEVLAR®.

TALLAS:

TALLAS:

TALLAS:

TALLAS:

07, 08, 09, 10, 11

6/7, 7/8, 8/9, 9/10

10

10

EN420

EN420

EN420

EN388

EN388

EN388

EN407

EN12477

3

5

1

4 2 2 3 X

3 1 2 2 X

3 2 4 3 X 

4 1 3 X 4 X

A

EN420

EN455-2
EN455-1

EN ISO 374-1

EN ISO 374-5

GLOB MIGR

5

EN455-3

TIPO C

BACTERIAS + HONGOS

CONTACTO CON
ALIMENTOS

•	 Piel serraje superior con tratamiento 
anticalórico. Espesor entre 1,2 y 1,4 
mm. Forro de la mano: muletón.

•	 Forro del manguito: tela de algodón 
de 300 g/m² de gramaje.

•	 Cosido con hilo Kevlar®.

TALLAS: 10

CA615K 

KPG10

Exterior Kevlar® Technology. Interior algo-
dón 100%. Galga 7.

•	 Exterior de Kevlar® 100% (fibras 
cortas).

•	 Interior de algodón 100%.
•	 Kevlar® es una marca registrada de 

DuPont de Nemours.

TALLAS: 09

EN420

EN420

EN388

EN388

EN ISO 374-1

EN407

EN407

EN12477

4

2

3 1 3 2 X

1 X 4 X D

A

4 2 X X X X 

4 1 3 X 4 X

A
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VESTUARIO USO CORTOVESTUARIO USO CORTO

DT300 DELTACHEM

DT117

DT115

DT215

Buzo con capucha elástica en 3 partes. No 
tejido Deltachem®. Cierre por cremallera 
bajo doble solapa. Doble elástico para el 
pulgar. Elástico de ajuste en la cabeza, la 
cintura, los puños y en los tobillos. Emba-
laje individual al vacío.
•	 No tejido DELTACHEM® 5 capas.
•	 SMS con doble barrera química ex-

terior 82 g/m².

Buzo con capucha elástica. No tejido mi-
croporoso laminado DELTATEK® 5000. 
Cierre por cremallera con doble cursor bajo 
solapa adhesiva. Elástico de ajuste en la 
cintura y en los tobillos. Puños de tejido de 
punto. Antiestático. Embalaje individual al 
vacío.
•	 No tejido Deltatek® 5000 micropo-

roso laminado 63 g/m².

Buzo con capucha elástica, no tejido mi-
croporoso laminado. Cierre por cremallera 
bajo solapa. Elástico de ajuste en la cabe-
za, la cintura, los puños y en los tobillos. 
Embalaje individual.

•	 No tejido microporoso laminado 60 
g/m².

Buzo con capucha elástica no tejido. 100% 
SMS. Cierre por cremallera con doble cur-
sor bajo solapa. Elástico de ajuste en la ca-
beza, la cintura, los puños y en los tobillos. 
Embalaje individual.

•	 No tejido 100% SMS 50 g/m².

TALLAS:

TALLAS:

TALLAS:

TALLAS:

M, L, XL, XXL

M, L, XL, XXL

M, L, XL, XXL

M, L, XL, XXL

EN ISO 13688

EN ISO 13688

EN ISO 13688

EN ISO 13688

EN14605

EN13034

EN ISO 13982-1

EN ISO 13982-1

EN ISO 13982-1

EN ISO 13982-1

EN13034

EN13034

EN13034

EN14126

EN1149-5

EN14126

EN1073-2

EN1073-2

EN1149-5

EN1149-5

3B/4B

6-B

5

5

5B

5-B

6

6

6B

CLASE 1

CLASE 1

•	 Buzo con capucha elástica.
•	 Polipropileno no tejido 35 g/m².
•	 Cierre por cremallera.
•	 Elástico de ajuste en la cintura, en 

los tobillos y en las muñecas.
•	 Compatible uso alimentario.
•	 Embalaje individual.

TALLAS: M, L, XL, XXL

PO106

BLOUSPO

PO110

MASQU

Este artículo no es un EPI (Equipo de Protec-
ción Individual) sino un artículo de higiene 
contra la suciedad.
•	 Bata.
•	 Polipropileno no tejido 35 g/m².
•	 Cierre con 4 corchetes.
•	 Cuello tipo camisa. Mangas montadas.
•	 2 bolsillos bajos superpuestos.
•	 Compatible uso alimentario.
•	 Embalaje individual.

Este artículo no es un EPI.

•	 Gorro redondo.
•	 Polipropileno no tejido 10 g/m².
•	 Borde elástico. Diámetro de 53 cm.
•	 Caja distribuidora de 100 piezas.

•	 Mascarilla desechable higiénica.
•	 Polipropileno no tejido 160 g/m².
•	 Elástico de ajuste y sujeción nasal.
•	 Sujeción nasal.
•	 Caja de 50 mascarillas.

TALLAS:

TALLAS:

TALLAS:

M, L, XL, XXL

ÚNICA

ÚNICA

EN ISO 13688
GLOB MIGR

GLOB MIGR

CONTACTO DE
ALIMENTOS

CONTACTO DE
ALIMENTOS
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VESTUARIO USO CORTOVESTUARIO USO CORTO

MANCHBE

SURCHPE

Este artículo no es un EPI (Equipo de Pro-
tección Individual) sino un artículo de hi-
giene contra la suciedad.

•	 Manguito. Polietileno 21 μm.
•	 Compatible uso alimentario.
•	 Elástico en ambos extremos.
•	 Dimensiones : 40 x 20 cm.
•	 Bolsa de 100 piezas.

•	 Cubrezapatos para visitante.
•	 Polietileno 25 μm.
•	 Elástico de ajuste en el tobillo.
•	 Bolsita de 50 pares.

TALLAS:

TALLAS:

ÚNICA

ÚNICA

GLOB MIGR
CONTACTO DE
ALIMENTOS
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VESTUARIO DE TRABAJO

54

VESTUARIO USO CORTO

M2VE2

M2GI2

M2PA2

M2CO2

Chaqueta. Puños elásticos ajustables me-
diante velcro. 5 bolsillos, incluyendo 1 con 
cremallera y 1 interior.

•	 Tejido 65% poliéster 35% algodón 
245 g/m².

Chaleco multibolsillos. Acabado con bies. 
10 bolsillos. 

•	 Tejido 65% poliéster 35% algodón 
245 g/m².

Pantalón. Cintura elástica en los laterales. 
7 bolsillos, incluye 1 bolsillo para metro.

•	 Tejido 65% poliéster 35% algodón 
245 g/m².

Buzo con capucha elástica no tejido. 100% 
SMS. Cierre por cremallera con doble cur-
sor bajo solapa. Elástico de ajuste en la ca-
beza, la cintura, los puños y en los tobillos. 
Embalaje individual.

•	 No tejido 100% SMS 50 g/m².

TALLAS:

TALLAS:

TALLAS:

TALLAS:

S, M, L, XL, XXL

S, M, L, XL, XXL

S, M, L, XL, XXL

S, M, L, XL, XXL

EN ISO 13688

EN ISO 13688

EN ISO 13688

EN ISO 13688
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VESTUARIO DE TRABAJOVESTUARIO DE TRABAJO

M2SA2

Pantalón con tirantes. Tirantes elásticos 
ajustables. 8 bolsillos, incluye 1 para me-
tro.

•	 Tejido 65% poliéster 35% algodón 
245 g/m².

TALLAS: S, M, L, XL, XXL

EN ISO 13688

M6VES

M6GIL

M6PAN

Chaqueta. Cierre por cremallera bajo bies. 
Puños elásticos. 4 bolsillos.

•	 Tejido 65% poliéster 35% algodón 
235 g/m².  

Chaleco multibolsillos. Cierre por crema-
llera bajo bies. Acabado con bies. 6 bol-
sillos.

•	 Tejido 65% poliéster 35% algodón 
235 g/m².

Pantalón. Cintura elástica en los laterales. 
5 bolsillos, incluye 1 para metro.

•	 Tejido 65% poliéster 35% algodón 
235 g/m².

TALLAS:

TALLAS:

TALLAS:

S, M, L, XL, XXL

S, M, L, XL, XXL

S, M, L, XL, XXL

EN ISO 13688

EN ISO 13688

EN ISO 13688

M6COM

M6SAL

M5SGI

M5SPA

Buzo. Cierre por cremallera bajo bies. Cin-
tura elástica. Puños elásticos. 7 bolsillos.

•	 Tejido 65% poliéster 35% algodón 
235 g/m².

Pantalón con tirantes. Cintura elástica en 
los laterales. Tirantes elásticos ajustables. 
6 bolsillos.

•	 Tejido 65% poliéster 35% algodón 
235 g/m².

Chaleco multibolsillos lavado a la piedra. 
Cierre por cremallera bajo bies. 12 bolsi-
llos.

•	 Tejido 65% poliéster 35% algodón 
245 g/m².

Pantalón 3 en 1 lavado a la piedra. Cintura 
elástica en los laterales. Rodillas prefor-
madas. 8 bolsillos, incluye 1 para metro.

•	 Tejido 65% poliéster 35% algodón 
245 g/m².

TALLAS:

TALLAS:

TALLAS:

TALLAS:

S, M, L, XL, XXL

S, M, L, XL, XXL

S, M, L, XL, XXL

S, M, L, XL, XXL

EN ISO 13688

EN ISO 13688

EN ISO 13688

EN ISO 13688
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VESTUARIO DE TRABAJOVESTUARIO DE TRABAJO

PHVE2

M5GI2

Chaqueta. Puños elásticos.
Alta visibilidad : Clase 2 - Color plata - 
Montaje tirantes y en paralelo. 2 bolsillos.

•	 Tejido 80% poliéster 20% algodón 
230 g/m².

•	 Bandas retroreflectantes cosidas.

Chaleco. Cierre por cremallera bajo bies. 
Cintura elástica en los laterales. 9 bolsi-
llos, 2 interiores.

•	 Tela 60% algodón 40% poliéster 
270 g/m².

•	 Canesús : poliéster Oxford.

TALLAS:

TALLAS:

S, M, L, XL, XXL

S, M, L, XL, XXL

EN ISO 13688

EN ISO 13688

PHPA2

VERONA

Pantalón. Cintura elástica en los laterales. 
Alta visibilidad : Clase 2 - Color plata. 5 
bolsillos, incluye 1 para metro.

•	 Tejido 80% poliéster 20% algodón 
230 g/m².

•	 Bandas retroreflectantes cosidas.

Gorra (combinado con gama MACH).
Este artículo no es un EPI.  

•	 Tejido 65% poliéster 35% algodón 
245 g/m².

TALLAS:

TALLAS:
COLORES:

S, M, L, XL, XXL

ÚNICA

EN ISO 13688

EN ISO 20471

EN ISO 20471

CLASE 2

CLASE 2
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60

VESTUARIO DE TRABAJO

MILTON2

ALASKA2

DARWIN3

DOON

Parka. Costuras termoselladas. Cierre por 
cremallera antifrío. Bajo de la prenda ajus-
tado por cordón elástico. 6 bolsillos.

•	 Tejido 94% poliéster 6% elastano 2 
capas laminadas.

•	 Canesús tela poliéster Oxford im-
pregnada de poliuretano.

•	 Forro Tafetán poliéster acolchado.

Parka 2 en 1, con forro desmontable. Parka: 
costuras termoselladas. Cierre por cremallera 
antifrío bajo solapa con velcro. Parte inferior 
ajustable con un cordón elástico. 5 bolsillos. 
Forro desmontable: 1 bolsillo.

•	 Tejido de poliéster Pongee impregnado 
de PVC. Forro fijo de tafetán de poliés-
ter. Forro desmontable de tafetán de 
poliéster acolchado. 3M Thinsulate™.

Parka. Costuras termoselladas. Capucha 
fija. Cintura ajustada con cordón. 5 bolsi-
llos.

•	 Tejido poliéster Pongee impregnado 
de PVC.

•	 Forro Tafetán poliéster acolchado.

Plumón (Combinado con gama MACH). 
Cierre por cremallera antifrío. Borde infe-
rior de las mangas y bajo de la prenda con 
terminación al bies. Capucha fija. 2 bolsi-
llos. Este artículo no es un EPI.

•	 Tejido poliamida acolchado.
•	 Forro de tafetán de poliéster.

TALLAS:

TALLAS:

TALLAS:

TALLAS:

S, M, L, XL, XXL

S, M, L, XL, XXL

S, M, L, XL, XXL

S, M, L, XL, XXL

EN ISO 13688

EN ISO 13688

EN ISO 13688

EN14058

EN343

4 3 0 X

3
1*
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VESTUARIO INTERPERIEVESTUARIO INTERPERIE

RANDERS

RENO

G-DOON

FIDJI2  NORTHWOOD2 

Cazadora acolchada mangas desmonta-
bles (Combinado con gama MACH). Cierre 
por cremallera antifrío bajo solapa con 
corchetes. Puños y bajo de la prenda con 
tejido de punto. 5 bolsillos.

•	 Tejido poliamida acolchado impreg-
nado de poliuretano.

•	 Forro Tafetán poliéster acolchado.

Cazadora mangas desmontables. Cuello 
forrado lana polar para mayor comodidad. 
Puños y bajo de la prenda tejido de punto. 5 
bolsillos.

•	 Tejido poliéster Oxford impregnado de 
poliuretano.

•	 Forro lana polar poliéster.

Chaleco. Cierre por cremallera antifrío. 
Sisas con terminación al bies. Protege ri-
ñones. 3 bolsillos.

•	 Este artículo no es un EPI.
•	 Tejido poliamida Ripstop impregna-

do de Poliuretano.
•	 Forro Tafetán poliéster.

Chaleco acolchado. Cuello forrado lana 
polar para mayor comodidad. 4 bolsillos.

•	 Tejido poliéster Pongee impregnado 
de PVC.

•	 Canesús : poliéster Oxford impreg-
nado de PVC.

•	 Forro lana polar poliéster acolchado 
de algodón.

Cazadora acolchada (Combinado con gama 
MACH). Costuras termoselladas. Cierre por 
cremallera antifrío bajo solapa con velcro. Ca-
pucha fija. 9 bolsillos.

•	 Tela poliéster Oxford impregnado de 
poliuretano.

•	 Forro Tafetán poliéster acolchado.

TALLAS:

TALLAS:

TALLAS:

TALLAS:TALLAS:

S, M, L, XL, XXL

S, M, L, XL, XXL

S, M, L, XL, XXL

S, M, L, XL, XXLS, M, L, XL, XXL

EN ISO 13688

EN ISO 13688

EN ISO 13688

STOCKTON2

SIERRA2

Chaleco acolchado multibolsillos (Combi-
nado con gama MACH). Cierre por crema-
llera antifrío. Bajo de la prenda ajustado 
por cordón elástico. 9 bolsillos.

•	 Tejido 65% poliéster 35% algodón 
235 g/m² acolchado.

•	 Forro Tafetán poliéster acolchado de 
algodón.

Chaleco multibolsillos (Combinado con 
gama PANOSTYLE). Cierre por cremallera 
antifrío. Cintura elástica en lados. 9 bol-
sillos.

•	 Tela 65% poliéster 35% algodón 
acolchado.

•	 Forro Tafetán poliéster acolchado de 
algodón.

TALLAS:

TALLAS:

S, M, L, XL, XXL

S, M, L, XL, XXL

EN ISO 13688

EN ISO 13688

LULEA2

Chaqueta. Cierre por cremallera antifrío. 
Puños con acabado ribete. Bajo de la pren-
da ajustado por cordón elástico. 5 bolsi-
llos. Este artículo no es un EPI.

•	 Tejido “Softshell” 96% poliéster 4% 
elastano.

TALLAS: S, M, L, XL, XXL

EN ISO 13688
EN343
3
1*
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VESTUARIO TÉCNICOVESTUARIO TÉCNICO

3
1*

3
1*

0.358 m2. K/W(B)
3
X

OPTINUM2

EASYVIEW

NORLAND 

Parka 4 en 1, chaleco desmontable, costuras 
termoselladas. Capucha fija. Cuello forrado 
lana polar. Alta visibilidad: Clase 3-Color pla-
ta-Montaje tirantes y en paralelo. 4 bolsillos.
•	 Chaleco desmontable: poliéster Oxford 

impregnado de poliuretano. Forro Tafetán 
poliéster acolchado. Bandas retroreflec-
tantes cosidas.

Parka acolchada. Costurastermoselladas. 
Capucha fija. Cierre por cremallera antifrío 
bajo solapa con velcro. Alta visibilidad: Clase 
3-Color plata-Montaje tirantes y en paralelo. 
4 bolsillos.
•	 Tejido poliéster Oxford impregnado de 

poliuretano.
•	 Forro Tafetán poliéster acolchado.
•	 Bandas retroreflectantes cosidas.

Parka. Costuras termoselladas. Capucha 
desmontable. Cuello forrado lana polar. 
Cierre por cremallera doble cursor bajo so-
lapa con velcro y corchetes. Cintura y bajo 
de la prenda ajustados por cordón elástico. 
7 bolsillos.
•	 Tejido poliéster Oxford impregnado 

de Poliuretano.
•	 Forro Tafetán poliéster acolchado.

TALLAS:

TALLAS:

TALLAS:

S, M, L, XL, XXL

S, M, L, XL, XXL

S, M, L, XL, XXL

EN ISO 13688

EN ISO 13688

EN ISO 13688

EN343

EN343

EN343

EN ISO 20471

EN ISO 20471

PARKA/CHAQUETA/CHALECO
3 / 2 / 2

CLASE 3

304
Conjunto de lluvia. Costuras termoselladas. 
CHAQUETA : Capucha fija. Cierre por cremalle-
ra antifrío bajo solapa con corchetes. Mangas 
raglán. Puños interiores elásticos. 2 bolsillos. 
PANTALÓN : Cintura elástica.Bajo de piernas 
ajustados con corchetes. 2 pasamanos.

•	 Soporte poliéster con doble impregna-
ción de PVC.

TALLAS: M, L, XL, XXL

EN ISO 13688
EN343
3
1*

0.358 m2. K/W(B)
3
X

ICEBERG
Pantalón acolchado. Costuras termosella-
das. Cintura ajustable por cordón elástico. 
Tirantes ajustables. Rodillas preformadas 
y reforzadas. 5 bolsillos.

•	 Tejido poliéster Oxford impregnado 
de Poliuretano.

•	 Forro Tafetán poliéster acolchado.

TALLAS: S, M, L, XL, XXL

EN ISO 13688
EN343

0,273 m².K/W (B)
2
X

EN ISO 13688

HELSINKI2

Parka. Costuras termoselladas. Cierre por 
cremallera antifrío bajo solapa con velcro 
y corchetes. Cintura ajustada con cordón. 
4 bolsillos.

•	 Tejido poliéster impregnado de PVC.
•	 Forro Tafetán poliéster acolchado.

TALLAS: L

EN342

BEAVER

400

Chaqueta de punto (combinada con gamas 
MACH y PANOSTYLE). Cierre cremallera an-
tifrío. Puños y bajos de la prenda terminados 
al bies. 4 bolsillos. Este artículo no es un EPI.

•	 Malla poliéster 380 g/m². Canesús : 
tejido “Softshell” 96% poliéster 4% 
elastano.

Conjunto de lluvia chaqueta y pantalón. Costu-
ras termoselladas. CHAQUETA : Capucha fija. 
Cierre por cremallera antifrío. Mangas raglán. 
Puños ajustables con corchetes. 2 bolsillos. 
PANTALÓN : Cintura elástica. Bajo de piernas 
ajustado con corchetes. 2 pasamanos.

•	 Tejido poliéster impregnado de PVC.

TALLAS:

TALLAS:

S, M, L, XL, XXL

M, L, XL, XXL

EN ISO 13688
EN343
3
1*
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3/ 12H/ 60

R=<2,5x10e9 Ohms

EN ISO 13688

SSVFR

Conjunto ropa interior. Camiseta manga larga. 
Calzón largo.

•	 50% Malla Aramida 48% Viscosa 2% 
Fibra antiestática 200 g/m².

TALLAS: S, M, L, XL, XXL

EN ISO14116

EN1149-5

TIPO 3

3/ 12H/ 60

EN ISO 13688

EN340

CO600

CAFR2

Buzo de protección química tipo 3, hermé-
tico a los líquidos. Mangas raglán. Costu-
ras termoselladas. Cierre por cremallera 
con reborde cerrado con corchetes y sola-
pa con velcro. Capucha fija elástica. Puños 
y tobillos elastizados.

•	 Soporte de poliéster impregnado de 
ambos lados con PVC 380 g/m².

Capuz con solapa facial con bandas de velcro. 
Reborde largo.

•	 50% Malla Aramida 48% Viscosa 2% 
Fibra antiestática 200 g/m².

TALLAS:

TALLAS:

ÚNICA

L

EN14605

EN ISO14116

EN1149-5
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S3 HRO HI CI 
SRC

EN ISO 20344

TW402 S3 SRC

SAGA S3 SRC

Caña: Todo piel flor, tratamiento imper-
meable S3, con refuerzos anteriores y pos-
teriores premoldeados. Forro : Poliamida 
absorbente. Plantilla interior: Amovible 
preformada - poliéster/PU. Suela: Sella-
da - Suela intermedia con amortiguador 
Panoshock®. Suela de uso: Caucho nitrilo. 
Calzado no magnético.

Caña: Piel flor nobuck, tratamiento imper-
meable S3. Forro : Poliéster. Plantilla interior : 
Amovible - Poliéster sobre EVA. Suela : Sella-
da - PU/Caucho. Calzado no magnético.

TALLAS:

TALLAS:

39 - 48

39 - 48

EN ISO 20345

S3 HRO
SRC

M I/75 C/75 PR SD

EN ISO 20344
EN ISO 20345

ASTM F 2413

CONCORDE S3 SRC

PHOENIX S3 SRC

Caña: Piel todo flor vaquilla, tratamien-
to impermeable S3. Forro : Poliéster Air 
Mesh 3D. Plantilla interior : “Deltaplus 
Air Flow System” - Amovible preformada 
- Poliéster sobre PU. Suela : Inyectada - PU 
bi-densidad. Suela de uso : TPU. Calzado 
no magnético.

Caña : Piel crupón grabada, tratamiento im-
permeable S3. Forro: Malla Poliamida. Planti-
lla interior: Amovible preformada - Poliamida 
sobre EVA. Suela : Inyectada - PU bi-densi-
dad. Calzado no magnético.

TALLAS:

TALLAS:

36 - 47

36  - 48

S3
SRC

S3
SRC

EN ISO 20344

EN ISO 20344

EN ISO 20345

EN ISO 20345

SANTANA S3 SRC

Caña : Piel lisa de búfalo, tratamiento imper-
meable S3. Forro : Poliéster. Plantilla interior : 
Amovible preformada - Poliamida sobre EVA 
con forma anatómica. Suela : Inyectada - PU 
bi-densidad con puntera envolvente. Calzado 
no magnético.

TALLAS: 39 - 48

S3 CR
SRC

EN ISO 20344
EN ISO 20345

CADEROUSSE S3 SRC
•	 Caña : Piel todo flor, tratamiento imper-

meable S3.
•	 Forro : Poliéster.
•	 Plantilla interior : Amovible preformada 

- Fieltro.
•	 Suela : Inyectada - PU bi-densidad con 

puntera envolvente.

TALLAS: 39 - 48

S3 CI
SRC

EN ISO 20344
EN ISO 20345

SAULT2 S3 SRC

•	 Caña : Piel todo flor, tratamiento im-
permeable S3.

•	 Forro : Poliéster.
•	 Plantilla interior : Amovible prefor-

mada - Fieltro.
•	 Suela: Inyectada - PU bi-densidad 

con puntera envolvente.

TALLAS: 39  - 48

S3 CI
SRC

EN ISO 20344
EN ISO 20345

S3 HRO HI
SRC

WG

EN ISO 20344

COBRA4 S3 SRC

Caña : Piel crupón grabada, tratamiento 
impermeable S3.
Forro : Poliéster.
Plantilla interior : Amovible preformada - 
Poliamida sobre EVA.
Suela : Inyectada - PU/Goma Nitrilo.

TALLAS: 36 - 48

EN ISO 20345

EN ISO 20349
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GARGAS ISO

•	 Caña : Piel crupón grabada.
•	 Forro : Poliamida absorbente.
•	 Plantilla interior : Amovible - Poliamida 

sobre EVA.
•	 Suela : Inyectada - PU bi-densidad.
•	 Dieléctrico: 18 kV

TALLAS: 35 - 48

18 KV M I/75 C/75 EH PR
ASTM F 2413

SIMBA S3 HRO SRC

GARGAS II S1P SRC

•	 Caña : Piel Búfalo crupón grabada, tra-
tamiento impermeable S3.

•	 Forro : Mesh.
•	 Plantilla interior : Amovible preformada 

- EVA.
•	 Suela : Inyectada - PU/Caucho Nitrilo.

•	 Caña : Piel crupón grabada.
•	 Forro : Poliamida absorbente.
•	 Plantilla interior : Amovible preformada 

- Poliéster sobre EVA.
•	 Suela : Inyectada - PU bi-densidad.

TALLAS:

TALLAS:

36 - 48

35 - 48

S3 HRO
SRC

S1P
SRC

EN ISO 20344

EN ISO 20344

EN ISO 20345

EN ISO 20345

M I/75 C/75 PR EH 
ASTM F 2413

PROTON EH

Caña : Piel crupón grabada. Forro: Malla polia-
mida. Plantilla interior: Amovible preformada 
- Poliamida sobre EVA. Suela : Inyectada - PU 
bi-densidad. Calzado no magnético.

TALLAS: 36 - 45

S3
SRC

EN ISO 20344

JUMPER2 S3 SRC

DELTA FLY S1P SRC

•	 Caña : Piel crupón grabada, trata-
miento impermeable S3.

•	 Forro : Poliamida mesh.
•	 Plantilla interior : Fija - Poliamida 

sobre látex antibacteriano.
•	 Suela : Inyectada - PU bi-densidad.

TALLAS: 36 - 48

EN ISO 20345

•	 Caña : Tecnología Matryx® con hilos 
de poliamida revestidos de PU, hilos 
monofilamento de poliéster, hilos reflec-
tantes y áreas de Kevlar®

•	 Forro: Poliéster.
•	 Plantilla interior: Amovible preformada - 

Poliéster sobre EVA.
•	 Suela: Sellada - EVA/Caucho nitrilo
•	 Calzado no magnético.

TALLAS: 39 - 47

S1P HRO
SRC

EN ISO 20344
EN ISO 20345

S3 HRO  
SRC

EN ISO 20344

MANHATTAN
•	 Caña : Piel serraje afelpado, tratamien-

to al agua S3 con refuerzo anterior de 
goma.

•	 Forro: poliéster no tejido y mesh tejido.
•	 Plantilla anterior: Amovible preformada 

- Poliamida sobre EVA.
•	 Suela: Sellada - Phylon.
•	 Suela de uso: Caucho.
•	 Calzado no Magnético.

TALLAS: 39 - 47

EN ISO 20345

BROOKLYN

Caña : Piel serraje afelpado (vacuno), trata-
miento resistente al agua S3 con refuerzo 
anterior de goma. Forro: poliéster no tejido y 
mesh tejido. Plantilla interior : Amovible pre-
formada - Poliéster sobre EVA. Suela: Sellada 
- Phylon. Suela de uso: Caucho. Calzado no 
magnético.

TALLAS: 39 - 47

S3 HRO
SRC

EN ISO 20344
EN ISO 20345
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RIMINI III S1P SRC

Caña : Piel serraje afelpado perforada.
Forro : Poliamida absorbente.
Plantilla interior : Amovible - Poliamida sobre 
EVA.
Suela : Inyectada - PU bi-densidad.

TALLAS: 36 - 47

S1P
SRC

EN ISO 20344
EN ISO 20345

S1P HRO
SRC

S1P
SRC

EN ISO 20344

EN ISO 20344

SMASH S1P SRC

ASTI S1P SRC

Caña : Piel. Forro : Poliéster. Plantilla in-
terior : Amovible preformada EVA. Suela : 
Sellada - Caucho Nitrilo.

Caña : Piel serraje afelpado y poliéster es-
tilo «mesh» (malla aireada). Forro : Poliés-
ter. Plantilla interior : Amovible preforma-
da - Poliéster sobre EVA. Suela : Inyectada 
- PU bi-densidad. Calzado no magnético.

TALLAS:

TALLAS:

36 - 48

36 - 47

EN ISO 20345

EN ISO 20345

DELTA SPORT S1P SRC
Caña: PU inyectada sobre malla. Forro: Poliés-
ter. Plantilla interior: Amovible preformada - 
Poliéster sobre EVA. Suela: Sellada - Phylon. 
Suela de uso: Caucho nitrilo. Calzado no mag-
nético.

TALLAS: 39 - 47

S1P HRO
SRC

EN ISO 20344
EN ISO 20345

COMO S1P SRC
Caña : Piel serraje afelpado y poliéster estilo 
«mesh» (malla aireada). Forro : Poliéster. Plan-
tilla interior : Amovible preformada - Poliéster 
sobre EVA con forma anatómica. Suela : Inyec-
tada - PU mono-densidad.

TALLAS: 35 - 48

S1P
SRC

EN ISO 20344
EN ISO 20345

MIAMI S1P SRC

MIAMI S2 SRC

ROBION3 S2 SRC

Caña : Poliéster y algodón. Plantilla inte-
rior: Amovible preformada - Poliéster sobre 
EVA. Suela: inyectada, PU mono-densidad

Caña : Microfibra/PU. Plantilla interior: Amo-
vible preformada - Poliéster sobre EVA. Sue-
la: Inyectada - PU mono-densidad.

•	 Caña microfibra resistente al agua.
•	 Lavar a máquina hasta 30° C, fácil de 

mantener.

•	 Caña microfibra resistente al agua.
•	 Lavar a máquina hasta 30° C, fácil de 

mantener.
•	 Forro : Poliamida.
•	 Suela : Inyectada - PU bi-densidad.
•	 Forro no tejido absorbente de secado 

rápido

TALLAS:

TALLAS:

TALLAS:

35 - 48

35  - 48

35 - 47

S1P
SRC

S2
SRC

S2
SRC

EN ISO 20344

EN ISO 20344

EN ISO 20344

EN ISO 20345

EN ISO 20345

EN ISO 20345
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PROTECCIÓN  DE PIES

46500

Suelas de recambio. Poliéster sobre PU.
Este artículo no es un EPI.
Poliéster.

TALLAS: 36  - 48

AMAZONE
Caña : PVC.
Forro : No forrada.
No plantilla interior.
Suela : Inyectada PVC/Nitrilo.

TALLAS: 36 - 47

S5
SRA

EN ISO 20344
EN ISO 20345
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EN363

EN365

EN363

EN365

ASCORD AN060

AN120

Anticaídas deslizante sobre soporte de 
seguridad de cuerda torcida Ø 14 mm (La 
cuerda se vende por separado). Anticaí-
das de tipo corredera equipado de fijación 
automática, referencia de la orientación, 
disipador de energía con testigo de caída. 
1 mosquetón AM002.

Anticaídas con retorno automático de ca-
ble inoxidable. Carcasa de ABS. Testigo de 
caída. Sistema de
bloqueo inercial. 1 mosquetón AM016.

TALLAS: 06, 10 y 15 mts

EN364

EN353-2

EN364

EN360

AN315

AM002X5

Caña : Piel todo flor, tratamiento imper-
meable S3. Forro : Poliéster. Plantilla inte-
rior : Amovible preformada - Fieltro. Suela: 
Inyectada - PU bi-densidad con puntera 
envolvente.

Pack de 5 mosquetones de fijación de acero 
galvanizado. Abertura 17 mm. R > 23 kN.

•	 Acero.

S3 CI
SRC

CLASE B

EN ISO 20344

EN363

EN365

EN ISO 20345

EN364

EN362

AM025X2

ELARA280

ELARA160

Pack de 2 Mosquetones de fijación automática 
de aleación liviana. Abertura de 22 mm. Anillo 
de 1/4 de vuelta. R > 25 kN.

•	 Acero.

Kit anticaídas listo para usar: Arnés con 2 puntos 
de enganche anticaídas (dorsal - esternal). 2 he-
billas de regulación. 2 placas laterales de ajuste. 
Anticaídas con absorbedor de energía de cuerda 
en cuerda torcida doble (Y) Ø 12mm. Largo 2m. 1 
mosquetón AM002 y 2 ganchos AM022.

CLASSIC - Kit anticaídas listo para usar: Arnés 
con un punto de enganche anticaídas (dorsal). 
2 hebillas de regulación. 2 placas laterales de 
ajuste con anticaídas con absorbedor de energía 
inamovible de cuerda torcida de Ø 12mm, largo 2 
m. 1 mosquetón AM002.
•	 Arnés anticaídas: Cinchas poliéster.
•	 Cabestro absorbedor de energía: Cabestro 

de poliéster, Cuerda de poliamida.
•	 Mosquetón: Acero.

TALLAS:

TALLAS:

L

L

CLASE B

EN363

EN355

EN355

EN365

EN362

EN362

EN364

EN364

EN364

EN361

EN361

EN362

EN363

EN363

EN365

EN365

EN363

EN365

EX118

Cabestro de mantenimiento en el trabajo 
regulable mediante un tensor inoxidable. 
Largo regulable. Cuerda torcida Ø 14 mm 
equipada con un testigo de desgaste. 
Hebilla con guardacabo. Protección de 
empalme. Vaina de protección. 1 gancho.

•	 Cabestro: Poliéster.
•	 Tensor: Acero inoxidable

TALLAS: 0,20 a 2 m, 0,20 a 4 m

EN364

EN358
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ANSI Z359. 11

ANSI512

ANSI514

Arnés cuerpo completo cruzado con 4 puntos 
de conexión. Presillas para retener la cinta li-
bre, hebillas con ranura para una fácil coloca-
ción, regulación en todas sus bandas, argolla 
frontal anticaídas.

Arnés cuerpo completo con 3 puntos de co-
nexión. Presillas para retener la cinta libre, 
hebillas con ranura para una fácil colocación, 
regulación en todas sus bandas.

TALLAS:

TALLAS:

ÚNICA

ÚNICA

ANSI

ANSI516

Arnés cuerpo completo con 4 puntos de 
conexión, en cinta de aramida. Faja lumbar 
en cinta. Hebillas quick buckle para una 
rapida colocación, regulación en todas sus 
bandas, toma frontal anticaídas en cinta.

TALLAS: ÚNICA

ANSI Z359.11

ANSI Z359. 11

ANSI507

Arnés cuerpo completo con 3 puntos de 
conexión. Presillas para retener la cinta 
libre, hebillas con ranura para una fácil 
colocación, regulación en piernas y pecho.

TALLAS: ÚNICA

ANSI533
Cabo de vida anticaídas doble de 1,8 metros en 
cinta plana de 35mm, con amortiguador de 6ft y 
mosquetón de 21 y 65mm de abertura.

TALLAS: ÚNICA

ANSI

ANSI Z359. 11

ANSI Z359. 11

ANSI Z359. 11

ANSI552

ANSI506

ANSI502

Arnés cuerpo completo con 4 puntos de 
conexión. Presillas para retener la cinta 
libre, faja lumbar acolchada, regulación en 
todas sus bandas y toma frontal anticaídas 
en cinta. Herrajes y argollas con recubri-
miento dieléctrico.

Arnés cuerpo completo con 4 puntos de 
conexión. Faja lumbar acolchada, hebillas 
y argollas con recubrimiento dieléctrico, 
regulación en todas sus bandas, argolla 
frontal anticaídas.

Arnés cuerpo completo con 4 puntos de 
conexión. Presillas para retener la cinta 
libre, faja lumbar en cinta, hebillas con 
una ranura para una fácil colocación, regu-
lación en todas sus bandas, argolla frontal 
anticaídas.

TALLAS:

TALLAS:

TALLAS:

ÚNICA

ÚNICA

ÚNICA
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ANSI560
Cabo de vida anticaídas doble en cinta elas-
tizada de aramida de 1,8 metros, con amor-
tiguador de 12ft y mosquetón de 65mm de 
abertura.

TALLAS: ÚNICA

ANSI Z359. 13

ANSI Z359. 13

ANSI557

Cabo de vida anticaídas en cinta elastizada 
de 1,8 metros, con amortiguador de 12ft, ojal 
en cinta en extremo y mosquetón de 65mm de 
abertura.

TALLAS: ÚNICA

ANSI

ANSI537

Cabo de vida anticaídas doble de 1,8 me-
tros en cinta elastizada, con amortiguador 
de 6 ft y mosquetón de 21mm y 65mm de 
abertura.

TALLAS: ÚNICA

ANSI523

Cabo de vida anticaídas de 1,8 metros en cinta 
elastizada, con amortiguador de 6 ft y mos-
quetón de 21mm y 65mm de abertura.

TALLAS: ÚNICA

ANSI Z359.13

81

ANSI550

ANSI546

WXES414

Conector de anclaje en cinta plana, regulable 
de 1,3 a 1,8m. Argolla D en extremo.

Cabo de posicionamiento regulable, en cinta 
plana de 35mm, con mosquetón de 21mm de 
abertura.

Salvacaídas para soga de Ø12 a 14mm con 
mosquetón carabinero.

TALLAS:

TALLAS:

TALLAS:

ÚNICA

ÚNICA

ÚNICA

ANSI Z359. 13

ANSI Z359. 13
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